
Насосные системы

Винтовые насосы

FLUIDMIM
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FL60ERBS

FL50ERBS

FL40ERBS

FL30ERBS

FL20ERBS

FL15ERBS

FL--ERBS

FL--ERBSL

НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Винтовые насосы FL--ERBS были специально 
разработаны для перекачивания продуктов, при 
обработке которых требуется осторожность, таких как 
вино, сусло, масло, сок, химические продукты и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соединения DIN 11851 
Санитарно-техническая / Пищевая / Промышленная 
версия
Моноблок / свободная ось в сборе
1 - 2 - 3 - 4 ступени (до 24 бар)

МАТЕРИАЛЫ
Металлические детали, контактирующие с продуктом, 
изготовлены из нержавеющей стали AISI 316
Статор изготовлен из белого пербунана, а 
уплотнительные прокладки — из СКЭПТ
Механическое уплотнение C/C/N

ВАРИАНТЫ
Другие соединения: BSP, SMS, FIL, ЗАЖИМ, ФЛАНЕЦ и 
т. д.
Механический вариатор
Частотный преобразователь
Датчик обнаружения жидкости/термодатчик
Панель управления
Механическое уплотнение S/S/V
Статор из других видов резины: витон / силикон / СКЭПТ /
нитрил / гипалон и т. д.
Тележка, платформа

Винтовой насос из нержавеющей 
стали

Сферы выбора

об/мин

(м
3 /ч

)

ба
р

Качество нашей продукции подтверждено 
сертификатом ISO 9001; мы последовательно 
проводим политику обеспечения максимального 
уровня качества. Компания INOXMIM работает 
согласно стандартам, которые предъявляются 
к каждому изделию нормами сертификации СЕ 
(директивы ЕС), FDA (Министерство здравоохранения 
и социальных служб США), ATEX (директивы ЕС 
описывающие требования к оборудованию и работе 
в потенциально взрывоопасной среде) и 3А.

FLUIDMIM  — отдел насосных систем — выбирает 
для каждого перекачивания тип насоса, который 
гарантирует более высокую эффективность при 
меньших затратах при каждом применении. Мы 
предлагаем различные модели насосов, которые 
позволят найти решение проблем, возникающих 
при перекачивании продукта.
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FL60ERBS

FL50ERBS

FL40ERBS

FL30ERBS

FL20ERBS

FL15ERBS

FL--ERBS

FL--ERBSL

НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Винтовые насосы FL--ERBS были специально 
разработаны для перекачивания продуктов, при 
обработке которых требуется осторожность, таких как 
вино, сусло, масло, сок, химические продукты и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соединения DIN 11851 
Санитарно-техническая / Пищевая / Промышленная 
версия
Моноблок / свободная ось в сборе
1 - 2 - 3 - 4 ступени (до 24 бар)

МАТЕРИАЛЫ
Металлические детали, контактирующие с продуктом, 
изготовлены из нержавеющей стали AISI 316
Статор изготовлен из белого пербунана, а 
уплотнительные прокладки — из СКЭПТ
Механическое уплотнение C/C/N

ВАРИАНТЫ
Другие соединения: BSP, SMS, FIL, ЗАЖИМ, ФЛАНЕЦ и 
т. д.
Механический вариатор
Частотный преобразователь
Датчик обнаружения жидкости/термодатчик
Панель управления
Механическое уплотнение S/S/V
Статор из других видов резины: витон / силикон / СКЭПТ /
нитрил / гипалон и т. д.
Тележка, платформа

Винтовой насос из нержавеющей 
стали

Сферы выбора

об/мин

(м
3 /ч

)

ба
р
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Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.

Общие размеры FL--ERBS и FL--ERB2S

Модель A B C
Минимум  

C
максимум D/E H H1 L M N O P U Q S T

FL15ERBS 371.5 226 301 385 DN 15 102 90 - - - - - Ø9 70 53 50

FL20ERBS 406.5 261 301 385 DN 32 102 77.5 - - - - - Ø9 70 53 50

FL30ERBS 622 371 319 433 DN 50 125 85 502 85 40 60 15 Ø12 110 80 100

FL40ERBS 716.5 443 382 477 DN 65 130 105 594 85 40 60 15 Ø12 110 80 100

FL50ERBS 870 527 380 475 DN 80 155 110 735 140 45 90 12.5 Ø14 150 110 115

FL60ERBS 1135 715 446 581 DN 100 175 130 1010 160 48 120 17 Ø14 150 110 115

FL80ERBS 1290 868 446 581 DN 100 175 145 1162 160 48 120 17 Ø14 150 110 115

FL15ERBS2 453.5 308 301 385 DN 15 102 90 - - - - - Ø9 70 53 50

FL20ERBS2 507 362 301 385 DN 32 102 77.5 - - - - - Ø9 70 53 50

FL30ERBS2 772 521 319 433 DN 50 125 85 650 85 40 60 15 Ø12 110 80 100

FL40ERBS2 917.5 644 382 477 DN 65 130 105 798 85 40 60 15 Ø12 110 80 100

FL50ERBS2 1110 768 380 475 DN 80 155 110 965 140 45 90 12.5 Ø14 150 110 115

FL60ERBS2 1437 1017 446 581 DN 100 175 130 1318 160 48 120 17 Ø14 150 110 115

FL80ERBS2 1690 1663 446 581 DN 100 175 145 1562 160 48 120 17 Ø14 150 110 115

FLERBS.RU_02/14

C Минимум

C максимум
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Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.

Общие размеры FL--ERBS и FL--ERB2S

Модель A B C
Минимум  

C
максимум D/E H H1 L M N O P U Q S T

FL15ERBS 371.5 226 301 385 DN 15 102 90 - - - - - Ø9 70 53 50

FL20ERBS 406.5 261 301 385 DN 32 102 77.5 - - - - - Ø9 70 53 50

FL30ERBS 622 371 319 433 DN 50 125 85 502 85 40 60 15 Ø12 110 80 100

FL40ERBS 716.5 443 382 477 DN 65 130 105 594 85 40 60 15 Ø12 110 80 100

FL50ERBS 870 527 380 475 DN 80 155 110 735 140 45 90 12.5 Ø14 150 110 115

FL60ERBS 1135 715 446 581 DN 100 175 130 1010 160 48 120 17 Ø14 150 110 115

FL80ERBS 1290 868 446 581 DN 100 175 145 1162 160 48 120 17 Ø14 150 110 115

FL15ERBS2 453.5 308 301 385 DN 15 102 90 - - - - - Ø9 70 53 50

FL20ERBS2 507 362 301 385 DN 32 102 77.5 - - - - - Ø9 70 53 50

FL30ERBS2 772 521 319 433 DN 50 125 85 650 85 40 60 15 Ø12 110 80 100

FL40ERBS2 917.5 644 382 477 DN 65 130 105 798 85 40 60 15 Ø12 110 80 100

FL50ERBS2 1110 768 380 475 DN 80 155 110 965 140 45 90 12.5 Ø14 150 110 115

FL60ERBS2 1437 1017 446 581 DN 100 175 130 1318 160 48 120 17 Ø14 150 110 115

FL80ERBS2 1690 1663 446 581 DN 100 175 145 1562 160 48 120 17 Ø14 150 110 115

FLERBS.RU_02/14

C Минимум

C максимум
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Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.
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Модель A B D/E H H1 L M N O P U Q S T

FL15ERBSL 371.5 226 DN 15 102 90 - - - - - Ø9 70 53 50

FL20ERBSL 406.5 261 DN 32 102 77.5 - - - - - Ø9 70 53 50

FL30ERBSL 622 371 DN 50 125 85 502 85 40 60 15 Ø12 110 80 100

FL40ERBSL 716.5 443 DN 65 130 105 594 85 40 60 15 Ø12 110 80 100

FL50ERBSL 870 527 DN 80 155 110 735 140 45 90 12.5 Ø14 150 110 115

FL60ERBSL 1135 715 DN 100 175 130 1010 160 48 120 17 Ø14 150 110 115

FL80ERBSL 1290 868 DN 100 175 145 1162 160 48 120 17 Ø14 150 110 115

FL15ERB2SL 453.5 308 DN 15 102 90 - - - - - Ø9 70 53 50

FL20ERB2SL 507 362 DN 32 102 77.5 - - - - - Ø9 70 53 50

FL30ERB2SL 772 521 DN 50 125 85 650 85 40 60 15 Ø12 110 80 110

FL40ERB2SL 917.5 644 DN 65 130 105 798 85 40 60 15 Ø12 110 80 110

FL50ERB2SL 1110 768 DN 80 155 110 964 140 45 90 12.5 Ø14 150 110 115

FL60ERB2SL 1437 1017 DN 100 175 130 1318 160 48 120 17 Ø14 150 110 115

FL80ERB2SL 1690 1663 DN 100 175 145 1562 160 48 120 17 Ø14 150 110 115

FLERBSL.RU_02/14

Общие размеры FL--ERBSL и FL--ERB2SL

Модель d I
D W X Y ZМинимум. максимум Минимум максимум

FL15ERBSL 19 24 42 52 M-6 4 80 100 120

FL20ERBSL 19 24 42 52 M-6 4 80 100 120

FL30ERBSL 24 28 52 62 M-8 4 110 130 160

FL40ERBSL 24 30 52 72 M-8 4 110 130 160

FL50ERBSL 24 30 52 72 M-12 5 180 215 250

FL60ERBSL 35 42 72 112 M-12 5 180 215 250

FL80ERBSL 35 42 72 112 M-12 5 180 215 250

5
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FL80ERBH

FL60ERBH

FL50ERBH

FL40ERBH

FL30ERBH

FL20ERBH

FL15ERBH

FL--ERBH

FL--ERBHL

НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Винтовые насосы FL--ERBH были разработаны для 
промышленного использования и обработки сточных 
вод. Насосы этого вида предназначены для работы 
с такими материалами, как густой буровой раствор, 
дегидрированные продукты, полиэлектролиты, 
химические продукты и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соединения DIN 2576
Промышленная версия
Моноблок / вал со свободным концом в сборе
1 - 2 - 3 - 4 ступени (до 24 бар)

МАТЕРИАЛЫ
Корпус изготовлен из серого литейного чугуна GG-25
Механические детали, контактирующие с продуктом, 
изготовлены из нержавеющей стали AISI 316
Статор и уплотнительные прокладки изготовлены из 
нитрила
Механическое уплотнение C/C/N

ВАРИАНТЫ
Механический вариатор
Частотный преобразователь
Панель управления
Механическое уплотнение S/S/V
Статор из других видов резины: витон / силикон / СКЭПТ / 
пербунан / гипалон и т. д.
Тележка, платформа

Чугунные винтовые насосы

Сферы выбора

об/мин

(м
3 /ч

)

ба
р
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Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.

Общие размеры FL--ERBH и FL--ERB2H 

Модель A B C
Минимум  

C
максимум D/E H H1 L M N O P U Q S T

FL15ERBH 371.5 235 301 385 DN 32 102 100 315 70 40 53 15 Ø9 70 53 50

FL20ERBH 407.5 270 301 385 DN32 102 100 350 70 40 53 15 Ø9 70 53 50

FL30ERBH 622 408 319 433 DN 50 125 110 521.5 105 45 75 15 Ø12 110 80 100

FL40ERBH 716.5 476 382 477 DN 65 130 125 616 120 45 90 15 Ø12 110 80 100

FL50ERBH 870 560.5 380 475 DN 80 155 135 758 140 50 100 20 Ø14 150 110 115

FL60ERBH 1135 742 446 581 DN 100 175 155 1038 160 60 120 20 Ø14 150 110 115

FL80ERBH 1290 894.5 446 581 DN 125 175 165 1192 180 60 140 20 Ø14 150 110 115

FL15ERB2H 453.5 317 301 385 DN 32 102 100 397 70 40 53 15 Ø9 70 53 50

FL20ERB2H 507 371 301 385 DN 32 102 100 451 70 40 53 15 Ø9 70 53 50

FL30ERB2H 772 558 319 433 DN 50 125 110 671.5 105 45 75 15 Ø12 110 80 100

FL40ERB2H 917.5 677 382 477 DN 65 130 125 817 120 45 90 15 Ø12 110 80 100

FL50ERB2H 1110 800.5 380 475 DN 80 155 135 998 140 50 100 20 Ø14 150 110 115

FL60ERB2H 1437 1044 446 581 DN 100 175 155 1340 160 60 120 20 Ø14 150 110 115

FL80ERB2H 1690 1295 446 581 DN 125 175 165 1592 180 60 140 20 Ø14 150 110 115

FLERBH.RU_02/14

C Минимум
C максимум
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Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.

Общие размеры FL--ERBHL и FL--ERB2H L 

Модель A B E H H1 L M N O P U Q S T

FL15ERBHL 371.5 235 DN 32 102 100 315 70 40 53 15 Ø9 70 53 50

FL20ERBHL 407.5 270 DN 32 102 100 350 70 40 53 15 Ø9 70 53 50

FL30ERBHL 622 408 DN 50 125 110 521.5 105 45 75 15 Ø12 110 80 100

FL40ERBHL 716.5 476 DN 65 130 125 616 120 45 90 15 Ø12 110 80 100

FL50ERBHL 870 560.5 DN 80 155 135 758 140 50 100 20 Ø14 150 110 115

FL60ERBHL 1135 742 DN 100 175 155 1038 160 60 120 20 Ø14 150 110 115

FL80ERBHL 1290 894.5 DN 125 175 165 1192 180 60 140 20 Ø14 150 110 115

FL15ERB2HL 453.5 317 DN 32 102 100 397 70 40 53 15 Ø9 70 53 50

FL20ERB2HL 507 371 DN 32 102 100 451 70 40 53 15 Ø9 70 53 50

FL30ERB2HL 772 558 DN 50 125 110 671.5 105 45 75 15 Ø12 110 80 100

FL40ERB2HL 917.5 677 DN 65 130 125 817 120 45 90 15 Ø12 110 80 100

FL50ERB2HL 1110 800.5 DN 80 155 135 998 140 50 100 20 Ø14 150 110 115

FL60ERB2HL 1437 1044 DN 100 175 155 1340 160 60 120 20 Ø14 150 110 115

FL80ERB2HL 1690 1295 DN 125 175 165 1592 180 60 140 20 Ø14 150 110 115

Модель d I
D W X Y ZМинимум. максимум Минимум максимум

FL15ERBHL 19 24 42 52 M-6 4 80 100 120

FL20ERBHL 19 24 42 52 M-6 4 80 100 120

FL30ERBHL 24 28 52 62 M-8 4 110 130 160

FL40ERBHL 24 30 52 72 M-8 4 110 130 160

FL50ERBHL 24 30 52 72 M-12 5 180 215 250

FL60ERBHL 35 42 72 112 M-12 5 180 215 250

FL80ERBHL 35 42 72 112 M-12 5 180 215 250

FLERBHL.RU_02/14
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Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.

Общие размеры FL--ERBH и FL--ERB2H 

Модель A B C
Минимум  

C
максимум D/E H H1 L M N O P U Q S T

FL15ERBH 371.5 235 301 385 DN 32 102 100 315 70 40 53 15 Ø9 70 53 50

FL20ERBH 407.5 270 301 385 DN32 102 100 350 70 40 53 15 Ø9 70 53 50

FL30ERBH 622 408 319 433 DN 50 125 110 521.5 105 45 75 15 Ø12 110 80 100

FL40ERBH 716.5 476 382 477 DN 65 130 125 616 120 45 90 15 Ø12 110 80 100

FL50ERBH 870 560.5 380 475 DN 80 155 135 758 140 50 100 20 Ø14 150 110 115

FL60ERBH 1135 742 446 581 DN 100 175 155 1038 160 60 120 20 Ø14 150 110 115

FL80ERBH 1290 894.5 446 581 DN 125 175 165 1192 180 60 140 20 Ø14 150 110 115

FL15ERB2H 453.5 317 301 385 DN 32 102 100 397 70 40 53 15 Ø9 70 53 50

FL20ERB2H 507 371 301 385 DN 32 102 100 451 70 40 53 15 Ø9 70 53 50

FL30ERB2H 772 558 319 433 DN 50 125 110 671.5 105 45 75 15 Ø12 110 80 100

FL40ERB2H 917.5 677 382 477 DN 65 130 125 817 120 45 90 15 Ø12 110 80 100

FL50ERB2H 1110 800.5 380 475 DN 80 155 135 998 140 50 100 20 Ø14 150 110 115

FL60ERB2H 1437 1044 446 581 DN 100 175 155 1340 160 60 120 20 Ø14 150 110 115

FL80ERB2H 1690 1295 446 581 DN 125 175 165 1592 180 60 140 20 Ø14 150 110 115

FLERBH.RU_02/14

C Минимум
C максимум
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Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.

Общие размеры FL--ERBHL и FL--ERB2H L 

Модель A B E H H1 L M N O P U Q S T

FL15ERBHL 371.5 235 DN 32 102 100 315 70 40 53 15 Ø9 70 53 50

FL20ERBHL 407.5 270 DN 32 102 100 350 70 40 53 15 Ø9 70 53 50

FL30ERBHL 622 408 DN 50 125 110 521.5 105 45 75 15 Ø12 110 80 100

FL40ERBHL 716.5 476 DN 65 130 125 616 120 45 90 15 Ø12 110 80 100

FL50ERBHL 870 560.5 DN 80 155 135 758 140 50 100 20 Ø14 150 110 115

FL60ERBHL 1135 742 DN 100 175 155 1038 160 60 120 20 Ø14 150 110 115

FL80ERBHL 1290 894.5 DN 125 175 165 1192 180 60 140 20 Ø14 150 110 115

FL15ERB2HL 453.5 317 DN 32 102 100 397 70 40 53 15 Ø9 70 53 50

FL20ERB2HL 507 371 DN 32 102 100 451 70 40 53 15 Ø9 70 53 50

FL30ERB2HL 772 558 DN 50 125 110 671.5 105 45 75 15 Ø12 110 80 100

FL40ERB2HL 917.5 677 DN 65 130 125 817 120 45 90 15 Ø12 110 80 100

FL50ERB2HL 1110 800.5 DN 80 155 135 998 140 50 100 20 Ø14 150 110 115

FL60ERB2HL 1437 1044 DN 100 175 155 1340 160 60 120 20 Ø14 150 110 115

FL80ERB2HL 1690 1295 DN 125 175 165 1592 180 60 140 20 Ø14 150 110 115

Модель d I
D W X Y ZМинимум. максимум Минимум максимум

FL15ERBHL 19 24 42 52 M-6 4 80 100 120

FL20ERBHL 19 24 42 52 M-6 4 80 100 120

FL30ERBHL 24 28 52 62 M-8 4 110 130 160

FL40ERBHL 24 30 52 72 M-8 4 110 130 160

FL50ERBHL 24 30 52 72 M-12 5 180 215 250

FL60ERBHL 35 42 72 112 M-12 5 180 215 250

FL80ERBHL 35 42 72 112 M-12 5 180 215 250

FLERBHL.RU_02/14
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FL120ERS

FL100ERS

FL80ERS

FL60ERS

FL50ERS

FL40ERS

FL30ERS

FL20ERS

FL15ERS

FL--ERS

FL120ERS FL40ERS

НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Винтовые насосы FL--ERS были разработаны для 
перекачивания продуктов, при обработке которых 
требуется осторожность, таких как пищевые продукты, 
химические продукты, косметические изделия и т. д. 
Эти насосы имеют широкое применение благодаря 
их высокой производительности и эксплуатационным 
характеристикам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соединения DIN 11851
Санитарно-техническая версия
Моноблок / вал со свободным концом в сборе
1 - 2 - 3 - 4 ступени (до 24 бар)

МАТЕРИАЛЫ
Металлические детали, контактирующие с продуктом, 
изготовлены из нержавеющей стали AISI 316
Статор изготовлен из белого пербунана, а 
уплотнительные прокладки — из СКЭПТ/витона
Механическое уплотнение C/C/N

ВАРИАНТЫ
Другие соединения: BSP, SMS, FIL, ЗАЖИМ, ФЛАНЕЦ и 
т. д.
Механический вариатор
Частотный преобразователь
Датчик обнаружения жидкости/термодатчик
Панель управления
Механическое уплотнение S/S/V
Статор из других видов резины: силикон / СКЭПТ / 
нитрил / витон / гипалон и т. д.
Тележка, платформа

Санитарно-технический винтовой 
насос из нержавеющей стали

Сферы выбора

FL--ERSL

об/мин

(м
3 /ч

)

ба
р
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Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.FLERS.RU_02/14

C Минимум
C максимум

Модель A B C
Минимум  

C
максимум D/E H H1 L M N O P U Q S T W

FL15ERS 310 235 301 385 DN 32 102 90 - - - - - Ø9 135 105 85 110

FL20ERS 345 270 301 385 DN 32 102 77.5 - - - - - Ø9 135 105 85 110

FL30ERS 538 408 319 433 DN 50 125 85 535 50 38 - 21.5 Ø11 185 160 80 110

FL40ERS 645 476 382 477 DN 65 130 105 640 80 40 - 21.5 Ø13 190 155 140 175

FL50ERS 782.5 560.5 380 475 DN 80 155 110 804 140 45 90 32.5 Ø13 210 185 90 125

FL60ERS 1047 742 446 581 DN 100 175 130 1023 160 48 120 48 Ø13 215 175 134 165

FL80ERS 1202 894.5 446 581 DN 100 175 145 1192 160 48 120 48 Ø13 215 175 134 165

FL100ERS 1202 894.5 663 875 DN 150 175 225 1368 200 65 160 65 Ø16 240 200 125 195

FL120ERS 1202 894.5 724 930 DN 200 175 250 1582 250 75 200 65 Ø18 325 240 160 250

FL15ER2S 392 317 301 385 DN 32 102 90 - - - - - Ø9 135 105 85 110

FL20ER2S 445 371 301 385 DN 32 102 77.5 - - - - - Ø9 135 105 85 110

FL30ER2S 688 558 319 433 DN 50 125 85 703 50 38 - 21.5 Ø11 185 160 80 110

FL40ER2S 846 677 382 477 DN 65 130 105 872 80 40 - 21.5 Ø13 190 155 140 175

FL50ER2S 1023 800.5 380 475 DN 80 155 110 1034 140 45 90 32.5 Ø13 210 185 90 125

FL60ER2S 1349 1044 446 581 DN 100 175 130 1330 160 48 120 48 Ø13 215 175 134 165

FL80ER2S 1602 1295 446 581 DN 100 175 145 1586 160 48 120 48 Ø13 215 175 134 165

FL100ER2S 1602 1295 663 875 DN 150 175 225 1689 200 65 160 65 Ø16 240 200 125 195

Общие размеры FL--ERS и FL--ER2S 
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Общие размеры FL--ERSL и FL--ER2SL 

Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.FLERSL.RU_02/14

Модель A B D/E H H1 L M N O P U I a b d

FL30ERSL 835 408 DN 50 125 85 525 85 40 60 15 Ø12 80 8 32.9 30

FL40ERSL 930 476 DN 65 130 105 620 85 40 60 15 Ø12 125 8 32.9 30

FL50ERSL 1085 560.5 DN 80 155 110 755 140 45 90 12.5 Ø14 110 10 38.3 35

FL60ERSL 1535 742 DN 100 175 130 1052 160 48 120 17 Ø14 140 12 43.5 40

FL80ERSL 1685 894.5 DN 100 175 145 1190 160 48 120 17 Ø14 140 12 43.5 40

FL100ERSL 1980 1184 DN 150 250 225 1755 200 65 160 30 Ø22 170 20 74.6 70

FL120ERSL 2131 1335 DN 150 250 250 1900 250 75 200 35 Ø22 170 20 74.6 70

FL30ER2SL 982 558 DN 50 125 85 670 85 40 60 15 Ø12 80 8 32.9 30

FL40ER2SL 1102 677 DN 65 130 105 823 85 40 60 15 Ø12 125 8 32.9 30

FL50ER2SL 1340 800.5 DN 80 155 110 995 140 45 90 12.5 Ø14 110 10 38.3 35

FL60ER2SL 1955 1044 DN 100 175 130 1348 160 48 120 17 Ø14 140 12 43.5 40

FL80ER2SL 2195 1295 DN 100 175 145 1596 160 48 120 17 Ø14 140 12 43.5 40

FL100ER2SL 2195 1295 DN 150 250 225 1922 200 65 160 30 Ø22 170 20 74.6 70
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Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.FLERS.RU_02/14

C Минимум
C максимум

Модель A B C
Минимум  

C
максимум D/E H H1 L M N O P U Q S T W

FL15ERS 310 235 301 385 DN 32 102 90 - - - - - Ø9 135 105 85 110

FL20ERS 345 270 301 385 DN 32 102 77.5 - - - - - Ø9 135 105 85 110

FL30ERS 538 408 319 433 DN 50 125 85 535 50 38 - 21.5 Ø11 185 160 80 110

FL40ERS 645 476 382 477 DN 65 130 105 640 80 40 - 21.5 Ø13 190 155 140 175

FL50ERS 782.5 560.5 380 475 DN 80 155 110 804 140 45 90 32.5 Ø13 210 185 90 125

FL60ERS 1047 742 446 581 DN 100 175 130 1023 160 48 120 48 Ø13 215 175 134 165

FL80ERS 1202 894.5 446 581 DN 100 175 145 1192 160 48 120 48 Ø13 215 175 134 165

FL100ERS 1202 894.5 663 875 DN 150 175 225 1368 200 65 160 65 Ø16 240 200 125 195

FL120ERS 1202 894.5 724 930 DN 200 175 250 1582 250 75 200 65 Ø18 325 240 160 250

FL15ER2S 392 317 301 385 DN 32 102 90 - - - - - Ø9 135 105 85 110

FL20ER2S 445 371 301 385 DN 32 102 77.5 - - - - - Ø9 135 105 85 110

FL30ER2S 688 558 319 433 DN 50 125 85 703 50 38 - 21.5 Ø11 185 160 80 110

FL40ER2S 846 677 382 477 DN 65 130 105 872 80 40 - 21.5 Ø13 190 155 140 175

FL50ER2S 1023 800.5 380 475 DN 80 155 110 1034 140 45 90 32.5 Ø13 210 185 90 125

FL60ER2S 1349 1044 446 581 DN 100 175 130 1330 160 48 120 48 Ø13 215 175 134 165

FL80ER2S 1602 1295 446 581 DN 100 175 145 1586 160 48 120 48 Ø13 215 175 134 165

FL100ER2S 1602 1295 663 875 DN 150 175 225 1689 200 65 160 65 Ø16 240 200 125 195

Общие размеры FL--ERS и FL--ER2S 
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Общие размеры FL--ERSL и FL--ER2SL 

Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.FLERSL.RU_02/14

Модель A B D/E H H1 L M N O P U I a b d

FL30ERSL 835 408 DN 50 125 85 525 85 40 60 15 Ø12 80 8 32.9 30

FL40ERSL 930 476 DN 65 130 105 620 85 40 60 15 Ø12 125 8 32.9 30

FL50ERSL 1085 560.5 DN 80 155 110 755 140 45 90 12.5 Ø14 110 10 38.3 35

FL60ERSL 1535 742 DN 100 175 130 1052 160 48 120 17 Ø14 140 12 43.5 40

FL80ERSL 1685 894.5 DN 100 175 145 1190 160 48 120 17 Ø14 140 12 43.5 40

FL100ERSL 1980 1184 DN 150 250 225 1755 200 65 160 30 Ø22 170 20 74.6 70

FL120ERSL 2131 1335 DN 150 250 250 1900 250 75 200 35 Ø22 170 20 74.6 70

FL30ER2SL 982 558 DN 50 125 85 670 85 40 60 15 Ø12 80 8 32.9 30

FL40ER2SL 1102 677 DN 65 130 105 823 85 40 60 15 Ø12 125 8 32.9 30

FL50ER2SL 1340 800.5 DN 80 155 110 995 140 45 90 12.5 Ø14 110 10 38.3 35

FL60ER2SL 1955 1044 DN 100 175 130 1348 160 48 120 17 Ø14 140 12 43.5 40

FL80ER2SL 2195 1295 DN 100 175 145 1596 160 48 120 17 Ø14 140 12 43.5 40

FL100ER2SL 2195 1295 DN 150 250 225 1922 200 65 160 30 Ø22 170 20 74.6 70
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FL80ERH

FL60ERH

FL50ERH

FL40ERH

FL30ERH

FL20ERH

FL15ERH

FL--ERH

FL--ERHL

FL--ERH

FL--ERHL

НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ

Чугунные винтовые насосы

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Винтовые насосы FL--ERH были разработаны для 
отрасли промышленности и обработки сточных вод. 
Насосы этого вида предназначены для работы с 
такими материалами, как густой буровой раствор, 
дегидрированные продукты, полиэлектролиты, 
химические продукты и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соединения DIN 2576
Промышленная версия
Моноблок / вал со свободным концом в сборе
1 - 2 - 3 - 4 ступени (до 24 бар)

МАТЕРИАЛЫ
Корпус изготовлен из серого литейного чугуна GG-25
Механические детали, контактирующие с продуктом, 
изготовлены из нержавеющей стали AISI 316
Статор и уплотнительные прокладки изготовлены из 
нитрила
Механическое уплотнение C/C/N

ВАРИАНТЫ
Механический вариатор 
Частотный преобразователь
Панель управления
Механическое уплотнение S/S/V
Статор из других видов резины: витон / силикон / СКЭПТ / 
пербунан / гипалон и т. д.
Тележка, платформа

Сферы выбора

об/мин

(м
3 /ч

)

ба
р
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Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.

Общие размеры FL--ERH и FL--ER2H

FLERH.RU_02/14

Модель A B C
Минимум  

C
максимум D/E H H1 L M N O P U Q S T W

FL15ERH 310 235 301 385 DN 32 102 90 - - - - - Ø9 135 105 110 85

FL20ERH 345 270 301 385 DN 32 102 90 - - - - - Ø9 135 105 110 85

FL30ERH 538 408 319 433 DN 50 125 108 535 50 38 - 21.5 Ø11 185 160 110 80

FL40ERH 645 476 382 477 DN 65 130 120 640 80 40 - 21.5 Ø13 190 155 175 140

FL50ERH 782 560.5 380 475 DN 80 155 130 804 140 45 90 32.5 Ø13 210 185 125 90

FL60ERH 1047 742 466 581 DN100 175 155 1023 160 48 120 48 Ø13 215 175 165 134

FL80ERH 1202 894.5 446 581 DN 100 175 165 1192 160 48 120 48 Ø13 215 175 165 134

FL100ERH 1202 894.5 663 875 DN 150 175 225 1368 200 65 160 65 Ø16 240 200 195 125

FL120ERH 1202 894.5 724 930 DN 200 175 250 1582 250 75 200 65 Ø18 325 240 250 160

FL15ER2H 392 317 301 385 DN 32 102 90 - - - - - Ø9 135 105 110 85

FL20ER2H 445 371 301 385 DN 32 102 90 - - - - - Ø9 135 105 110 85

FL30ER2H 688 558 319 433 DN 50 125 108 703 50 38 - 21.5 Ø11 185 160 110 80

FL40ER2H 846 677 382 477 DN 65 130 120 872 80 40 - 21.5 Ø13 190 155 175 140

FL50ER2H 1023 800.5 380 475 DN 80 155 130 1034 140 45 90 32.5 Ø13 210 185 125 90

FL60ER2H 1349 1044 466 581 DN100 175 155 1330 160 48 120 48 Ø13 215 175 165 134

FL80ER2H 1602 1295 446 581 DN 100 175 165 1586 160 48 120 48 Ø13 215 175 165 134

C Минимум
C максимум

16
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Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.

Общие размеры FL--ERH и FL--ER2H

FLERH.RU_02/14

Модель A B C
Минимум  

C
максимум D/E H H1 L M N O P U Q S T W

FL15ERH 310 235 301 385 DN 32 102 90 - - - - - Ø9 135 105 110 85

FL20ERH 345 270 301 385 DN 32 102 90 - - - - - Ø9 135 105 110 85

FL30ERH 538 408 319 433 DN 50 125 108 535 50 38 - 21.5 Ø11 185 160 110 80

FL40ERH 645 476 382 477 DN 65 130 120 640 80 40 - 21.5 Ø13 190 155 175 140

FL50ERH 782 560.5 380 475 DN 80 155 130 804 140 45 90 32.5 Ø13 210 185 125 90

FL60ERH 1047 742 466 581 DN100 175 155 1023 160 48 120 48 Ø13 215 175 165 134

FL80ERH 1202 894.5 446 581 DN 100 175 165 1192 160 48 120 48 Ø13 215 175 165 134

FL100ERH 1202 894.5 663 875 DN 150 175 225 1368 200 65 160 65 Ø16 240 200 195 125

FL120ERH 1202 894.5 724 930 DN 200 175 250 1582 250 75 200 65 Ø18 325 240 250 160

FL15ER2H 392 317 301 385 DN 32 102 90 - - - - - Ø9 135 105 110 85

FL20ER2H 445 371 301 385 DN 32 102 90 - - - - - Ø9 135 105 110 85

FL30ER2H 688 558 319 433 DN 50 125 108 703 50 38 - 21.5 Ø11 185 160 110 80

FL40ER2H 846 677 382 477 DN 65 130 120 872 80 40 - 21.5 Ø13 190 155 175 140

FL50ER2H 1023 800.5 380 475 DN 80 155 130 1034 140 45 90 32.5 Ø13 210 185 125 90

FL60ER2H 1349 1044 466 581 DN100 175 155 1330 160 48 120 48 Ø13 215 175 165 134

FL80ER2H 1602 1295 446 581 DN 100 175 165 1586 160 48 120 48 Ø13 215 175 165 134

C Минимум
C максимум
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Общие размеры FL--ERHL и FL--ER2HL 

Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.FLERHL.RU_02/14

Модель A B D/E H H1 L M N O P U I a b d

FL30ERHL 835 408 DN 50 125 110 650 105 45 75 15 Ø12 80 8 32.9 30

FL40ERHL 932 476 DN 65 130 125 750 120 45 90 15 Ø12 125 8 32.9 30

FL50ERHL 1085 560.5 DN 80 155 135 865 140 50 100 20 Ø14 110 10 38.3 35

FL60ERHL 1535 742 DN 100 175 155 1250 160 60 120 20 Ø14 140 12 43.5 40

FL80ERHL 1685 894.5 DN 125 175 165 1415 180 60 140 20 Ø14 140 12 43.5 40

FL100ERHL 1980 1184 DN 150 250 225 1755 250 65 200 35 Ø22 170 20 74.6 70

FL120ERHL 2131 1335 DN 200 250 250 1900 300 75 250 35 Ø22 170 20 74.6 70

FL30ER2HL 982 558 DN 50 125 110 796 105 45 75 15 Ø12 80 8 32.9 30

FL40ER2HL 1102 677 DN 65 130 135 920 120 45 90 15 Ø12 125 8 32.9 30

FL50ER2HL 1340 800.5 DN 80 155 135 1120 140 50 100 20 Ø14 110 10 38.3 35

FL60ER2HL 1955 1044 DN 100 175 155 1685 160 60 120 20 Ø14 140 12 43.5 40

FL80ER2HL 2195 1295 DN 125 175 165 1925 180 60 140 20 Ø14 140 12 43.5 40

FL100ER2HL 2561 1640 DN 150 250 225 192 250 65 200 35 Ø22 170 20 74.6 70
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FL120ER

FL100ER

FL80ER

FL60ER

FL50ER

FL40ER

FL30ER

FL20ER

FL15ER

FL--ER

FL--ERL

НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ

Винтовые насосы из литой 
нержавеющей стали 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Винтовые насосы FL--ER были специально разработаны 
для перекачивания жидкостей, при обработке которых 
требуется особая осторожность, таких как: вино, 
виноградный сок, масла, соки, химические продукты и 
т. д. Благодаря своей точной конструкции они широко 
используются во всех отраслях промышленности, 
особенно для пищевых продуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соединения BSP/DIN 2576
Промышленная / Пищевая версия
Моноблок / свободная ось в сборе
1 - 2 - 3 - 4 ступени (до 24 бар)

МАТЕРИАЛЫ
Зоны, контактирующие с продуктом, изготовлены из 
нержавеющей стали AISI 316
Статор и уплотнительные прокладки изготовлены из 
нитрила
Механическое уплотнение C/C/N

ВАРИАНТЫ
Другие соединения: DIN 11851, SMS, FIL, ЗАЖИМ, 
ФЛАНЕЦ и т. д.
Механический вариатор
Частотный преобразователь
Датчик обнаружения жидкости/термодатчик
Панель управления
Механическое уплотнение S/S/V
Статор из других видов резины: витон / силикон / СКЭПТ / 
пербунан / гипалон и т. д.
Тележка, платформа

Сферы выбора

об/мин

(м
3/
ч)

ба
р
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Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.

Общие размеры FL--ER и FL--ER2

Модель A B C
Минимум  

C
максимум D/E H H1 L M N O P U Q S T W

FL15ER 310 235 301 385 11/4"BSP 102 90 - - - - - Ø9 135 105 85 110

FL20ER 345 270 301 385 11/4"BSP 102 90 - - - - - Ø9 135 105 85 110

FL30ER 538 408 319 433 2"BSP 125 108 535 50 38 - 21.5 Ø11 185 160 80 110

FL40ER 645 476 382 477 21/2"BSP 130 120 640 80 40 - 21.5 Ø13 190 155 140 175

FL50ER 782 560.5 380 475 3"BSP 155 130 804 140 45 90 32.5 Ø13 210 185 90 125

FL60ER 1047 742 466 581 DN100 175 155 1023 160 48 120 48 Ø13 215 175 134 165

FL80ER 1202 894.5 446 581 DN 100 175 155 1192 160 48 120 48 Ø13 215 175 134 165

FL100ER 1202 894.5 663 875 DN 150 175 225 1368 200 65 160 65 Ø16 240 200 125 195

FL120ER 1202 894.5 724 930 DN 200 175 250 1582 250 75 200 65 Ø18 325 240 160 250

FL15ER2 392 317 301 385 11/4"BSP 102 90 - - - - - Ø9 135 105 85 110

FL20ER2 445 371 301 385 11/4"BSP 102 90 - - - - - Ø9 135 105 85 110

FL30ER2 688 558 319 433 2"BSP 125 108 703 50 38 - 21.5 Ø11 185 160 80 110

FL40ER2 846 677 382 477 21/2"BSP 130 120 872 80 40 - 21.5 Ø13 190 155 140 175

FL50ER2 1023 800.5 380 475 3"BSP 155 130 1034 140 45 90 32.5 Ø13 210 185 90 125

FL60ER2 1349 1044 466 581 DN100 175 155 1330 160 48 120 48 Ø13 215 175 134 165

FL80ER2 1602 1295 446 581 DN 100 175 155 1586 160 48 120 48 Ø13 215 175 134 165

FL100ER2 1602 1295 663 875 DN 150 175 225 1689 200 65 160 65 Ø16 240 200 125 195

FLER.RU_02/14

C Минимум
C максимум
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Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.

Общие размеры FL--ER и FL--ER2

Модель A B C
Минимум  

C
максимум D/E H H1 L M N O P U Q S T W

FL15ER 310 235 301 385 11/4"BSP 102 90 - - - - - Ø9 135 105 85 110

FL20ER 345 270 301 385 11/4"BSP 102 90 - - - - - Ø9 135 105 85 110

FL30ER 538 408 319 433 2"BSP 125 108 535 50 38 - 21.5 Ø11 185 160 80 110

FL40ER 645 476 382 477 21/2"BSP 130 120 640 80 40 - 21.5 Ø13 190 155 140 175

FL50ER 782 560.5 380 475 3"BSP 155 130 804 140 45 90 32.5 Ø13 210 185 90 125

FL60ER 1047 742 466 581 DN100 175 155 1023 160 48 120 48 Ø13 215 175 134 165

FL80ER 1202 894.5 446 581 DN 100 175 155 1192 160 48 120 48 Ø13 215 175 134 165

FL100ER 1202 894.5 663 875 DN 150 175 225 1368 200 65 160 65 Ø16 240 200 125 195

FL120ER 1202 894.5 724 930 DN 200 175 250 1582 250 75 200 65 Ø18 325 240 160 250

FL15ER2 392 317 301 385 11/4"BSP 102 90 - - - - - Ø9 135 105 85 110

FL20ER2 445 371 301 385 11/4"BSP 102 90 - - - - - Ø9 135 105 85 110

FL30ER2 688 558 319 433 2"BSP 125 108 703 50 38 - 21.5 Ø11 185 160 80 110

FL40ER2 846 677 382 477 21/2"BSP 130 120 872 80 40 - 21.5 Ø13 190 155 140 175

FL50ER2 1023 800.5 380 475 3"BSP 155 130 1034 140 45 90 32.5 Ø13 210 185 90 125

FL60ER2 1349 1044 466 581 DN100 175 155 1330 160 48 120 48 Ø13 215 175 134 165

FL80ER2 1602 1295 446 581 DN 100 175 155 1586 160 48 120 48 Ø13 215 175 134 165

FL100ER2 1602 1295 663 875 DN 150 175 225 1689 200 65 160 65 Ø16 240 200 125 195

FLER.RU_02/14
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Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.

Общие размеры FL--ERL и FL--ER2L

Модель A B D/E H H1 L M N O P U l a b d

FL30ERL 835 408 2” BSP 125 85 525 85 40 60 15 Ø12 80 8 32.9 30

FL40ERL 932 476 2 ½”BSP 130 105 620 85 40 60 15 Ø12 125 8 32.9 30

FL50ERL 1085 560.5 3 “ BSP 155 110 755 140 45 90 12.5 Ø14 110 10 38.3 35

FL60ERL 1535 742 DN 100 175 130 1052 160 48 120 17 Ø14 140 12 43.5 40

FL80ERL 1685 894.5 DN 100 175 145 1190 160 48 120 17 Ø14 140 12 43.5 40

FL100ERL 1980 1184 DN 125 250 225 1755 200 65 160 30 Ø22 170 20 74.5 70

FL120ERL 2131 1335 DN 150 250 250 1900 250 75 200 35 Ø22 170 20 74.5 70

FL30ER2L 982 558 2” BSP 125 85 670 85 40 60 15 Ø12 80 8 32.9 30

FL40ER2L 1102 677 2 ½”BSP 130 105 823 85 40 60 15 Ø12 125 8 32.9 30

FL50ER2L 1340 800.5 3 “ BSP 155 110 995 140 45 90 12.5 Ø14 110 10 38.3 35

FL60ER2L 1955 1044 DN 100 175 130 1348 160 48 120 17 Ø14 140 12 43.5 40

FL80ER2L 2195 1295 DN 100 175 145 1596 160 48 120 17 Ø14 140 12 43.5 40

FL100ER2L 2561 1640 DN 150 250 225 1922 200 65 160 30 Ø22 170 12 43.5 40

FLERL.RU_11/13 21
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FL80ERBY

FL60ERBY

FL50ERBY

FL40ERBY

FL30ERBY

FL20ERBY

FL--ERBYFL--ERBY

НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Насосы FL--ERBY преимущественно применяются 
в виноделии для наполнения бочек, переливки, 
бутилирования и фильтрации. Их высокие 
эксплуатационные характеристики используются для 
осторожной переливки и обработки жидкостей со 
взвешенными твердыми частицами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ручная версия (механический вариатор)
Автоматическая версия (частотный преобразователь)
Тележка из нержавеющей стали с шарнирными 
колесами и тормозом
Байпас с разгрузочным клапаном
Соединения DIN 11851
С панелями разных типов: 10 м проволоки и разъем на 
16 A
Уровень отделки: пищевой

МАТЕРИАЛЫ
Зоны, контактирующие с продуктом, изготовлены из 
нержавеющей стали AISI 316
Статор и уплотнительная прокладка изготовлены из 
нитрила
Механическое уплотнение C/C/N

ВАРИАНТЫ
Панель CE
Переключатель-преобразователь
Датчики обнаружения жидкости
Другие соединения: SMS, Macon, Garolla и т. д.
Механическое уплотнение S/S/V
Пульт дистанционного управления
Дренажный клапан

Винтовой насос с 
байпасом

Сферы выбора

об/мин

(м
3 /ч

)

ба
р
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Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.FLERBY.RU_02/14

ТИП Производительность 
(м3/ч)

Давление 
(бар)

Мощность 
(кВт)

Скорость 
(об/мин) E B

(mm)
H 

(mm)
H1 

(mm)
H2 

(mm)
L 

(mm)

ПРИВОД С МЕХАНИЧЕСКИМ ВАРИАТОРОМ, РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

FL20ERBY 0.4 - 1.8 6 макc. 0.75 200 - 1000 DN32 415 186 230

850

1050

FL30ERBY 1.1 - 6.2 6 макc. 2.2 200 - 1000 DN50 535 200 247 1288

FL40ERBY 3.0 - 15 6 макc. 4 200 - 1000 DN65 600 212 263 1360

FL50ERBY 6.0 - 17 6 макc. 4 200 - 600 DN80 698 212 273 1500

ПРИВОД С ЭЛЕКТРОННЫМ ВАРИАТОРОМ, ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

FL20ERBY 0.8 - 2.7 6 макc. 0.75 450 - 1500 DN32 415 170 230

850

1050

FL30ERBY 3 - 9.2 6 макc. 2.2 450 - 1500 DN50 535 181 247 1288

FL40ERBY 7 - 15 6 макc. 4 450 - 1000 DN65 600 192 263 1360

FL50ERBY 6 - 17 6 макc. 4 200 - 600 DN80 698 202 273 1500

FL60ERBY 10 - 30 6 макc. 5.5 200 - 450 DN100 895 368 235 1780

FL80ERBY 12 - 45 6 макc. 7.5 120 - 450 DN100 1025 368 375 1920

Общие размеры FL--ERBY 
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ТИП Производительность 
(м3/ч)

Давление 
(бар)

Мощность 
(кВт)

Скорость 
(об/мин) E B

(mm)
H 

(mm)
H1 

(mm)
H2 

(mm)
L 

(mm)

ПРИВОД С МЕХАНИЧЕСКИМ ВАРИАТОРОМ, РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

FL20ERBY 0.4 - 1.8 6 макc. 0.75 200 - 1000 DN32 415 186 230

850

1050

FL30ERBY 1.1 - 6.2 6 макc. 2.2 200 - 1000 DN50 535 200 247 1288

FL40ERBY 3.0 - 15 6 макc. 4 200 - 1000 DN65 600 212 263 1360

FL50ERBY 6.0 - 17 6 макc. 4 200 - 600 DN80 698 212 273 1500

ПРИВОД С ЭЛЕКТРОННЫМ ВАРИАТОРОМ, ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

FL20ERBY 0.8 - 2.7 6 макc. 0.75 450 - 1500 DN32 415 170 230

850

1050

FL30ERBY 3 - 9.2 6 макc. 2.2 450 - 1500 DN50 535 181 247 1288

FL40ERBY 7 - 15 6 макc. 4 450 - 1000 DN65 600 192 263 1360

FL50ERBY 6 - 17 6 макc. 4 200 - 600 DN80 698 202 273 1500

FL60ERBY 10 - 30 6 макc. 5.5 200 - 450 DN100 895 368 235 1780

FL80ERBY 12 - 45 6 макc. 7.5 120 - 450 DN100 1025 368 375 1920

Общие размеры FL--ERBY 
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FL120EREX

FL100EREX

FL80EREX

FL--EREX

НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Винтовые насосы FL--EREX, имеющие компактную 
и прочную конструкцию, входят в состав нашего 
ассортимента винтовых насосов, специально 
разработанных для винодельческой промышленности.
Основной характеристикой насосов FL--EREX является 
их бесконечный винт, прикрепленный к соединительному 
штоку, благодаря чему они без труда перекачивают 
виноградную массу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соединения DIN 2576
Промышленная версия
Моноблок/свободная ось в сборе
1 - 2 ступени (до 12 бар)

МАТЕРИАЛЫ
Нержавеющая сталь AISI 316
Металлические детали, контактирующие с продуктом, 
изготовлены из нержавеющей стали AISI 316
Статор и уплотнительные прокладки изготовлены из 
нитрила
Механическое уплотнение C/C/N

ВАРИАНТЫ
Другие соединения: BSP, DIN 11851, MACON, GAROLLA, 
сферическое и т. д.
Механический вариатор
Частотный преобразователь
Датчик обнаружения жидкости/термодатчик
Панель управления
Механическое уплотнение S/S/V
Статор из других видов резины: силикон / СКЭПТ / витон / 
пербунан/гипалон и т. д.
Тележка, платформа

Энологический геликоидальный 
насос с питателем

Сферы выбора

об/мин

(м
3 /ч

)

ба
р
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Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.

Модель A B C D E Ea F G H H1 I L K P Z

FL80EREX 2350 1265 500 14 DN 125 DN 250 165 - 190 440 200 220 - 460 874

FL100EREX 2550 1465 500 14 DN 150 DN 250 165 940 190 440 200 220 450 460 925

FL120EREX 2830 1610 590 18 DN 150 DN 350 175 1150 230 500 250 325 675 503 1086

Модель  Производительность
(т/час)

Давление
(бар)

Скорость
(об/мин)

Мощность
(кВт)

Вес
(кг)

FL80EREX 25 - 30 6 макc. 175 5.5 - 7.5 275

FL100EREX 30 - 40 6 макc. 175 7.5 - 9.2 300

FL120EREX 40 - 45 6 макc. 150 - 175 11 - 15  425

Общие размеры FL--EREX 

FLEREX.RU_02/1426
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Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.

Модель A B C D E Ea F G H H1 I L K P Z

FL80EREX 2350 1265 500 14 DN 125 DN 250 165 - 190 440 200 220 - 460 874

FL100EREX 2550 1465 500 14 DN 150 DN 250 165 940 190 440 200 220 450 460 925

FL120EREX 2830 1610 590 18 DN 150 DN 350 175 1150 230 500 250 325 675 503 1086

Модель  Производительность
(т/час)

Давление
(бар)

Скорость
(об/мин)

Мощность
(кВт)

Вес
(кг)

FL80EREX 25 - 30 6 макc. 175 5.5 - 7.5 275

FL100EREX 30 - 40 6 макc. 175 7.5 - 9.2 300

FL120EREX 40 - 45 6 макc. 150 - 175 11 - 15  425

Общие размеры FL--EREX 

FLEREX.RU_02/14
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FL--EF

НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Винтовые насосы FL--EF специально разработаны 
для перекачивания жидкостей, при обработке 
которых требуется особая осторожность, таких как: 
вино, сусло, масло, сок, консервы и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соединения BSP
Уровень отделки: Пищевой / Промышленный

МАТЕРИАЛЫ
Части, контактирующие с продуктом, изготовлены из 
нержавеющей стали AISI 316
Статор и уплотнительные прокладки изготовлены из 
нитрила
Механическое уплотнение C/C/N

ВАРИАНТЫ
Другие соединения: DIN 11851, DIN 2576, SMS, IDF, 
ЗАЖИМ и т. д.
Механический дисковый привод
Тележка, платформа

Винтовой насос с 
плавающим статором

Модель кВт Скорость
(об/мин)

высота максимум 
(м.в.с.)

Производительность
(м3/ч)| 

FL15EF 0.25 1.500 50 0.3

FL30EF 0.75 1.500 50 2.5

FL40EF 1.1 1.000 50 3.8

FL40EFB 2.2 615 50 8.0
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Модель A B D E H H1 L M N O P U

FL15EF 248 156 122 1" BSP 63 75 85 136 110 112 90 7

FL30EF 345 240 161 1 ¼ " BSP 80 105 235 160 125 125 100 9,5

FL40EF 435 285 181 2" BSP 90 125 280 182 155 140 125 9,5

FL40EFB 500 370 181 2 ½ " BSP 100 140 400 185 210 160 80 11

Сферы выбора

Общие размеры FL--EF

FL40EFB
от 0 до 5 бар

FL15EF
от 0 до 5 бар

FL30EF
от 0 до 5 бар

FL40EF
от 0 до 5 бар

об/мин

м
3 /ч

л/
м

ин
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ÁREAS DE SELECCIÓN

FL--ERT

FL--ERTS

НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Геликоидальные насосы FL--ERT были специально 
разработаны для перекачивания жидких продуктов, при 
обработке которых требуется особая осторожность, таких 
как пасты, кремы, виноградный сок, патока, буровой 
раствор, ил, химические продукты и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бункер, фланец/соединения DIN 11851
Санитарно-техническая / Пищевая / Промышленная версия
Моноблок / свободная ось в сборе
1 - 2 - 3 - 4 ступени (до 24 бар)
Корпус с бункером и бесконечным винтом

МАТЕРИАЛЫ
Части, контактирующие с продуктом, изготовлены из 
нержавеющей стали AISI 316
Статор и уплотнительные прокладки изготовлены из 
нитрила
Механическое уплотнение C/C/N 

ВАРИАНТЫ
Другие соединения: BSP, SMS, FIL, ЗАЖИМ, ФЛАНЕЦ и 
т. д.
Приемная крышка
Механический вариатор
Частотный преобразователь
Датчик обнаружения жидкости/термодатчик
Панель управления
Механическое уплотнение S/S/V
Статор из других видов резины: витон / силикон / СКЭПТ 
/ пербунан/гипалон и т. д.
Тележка, платформа
Вал со свободным концом и подшипниковой опорой
Вал со свободным концом и фланцевой шестерней
Питатель с бесконечным винтом

Винтовой насос с питателем

Сферы выбора

об/мин

(м
3 /ч

)

ба
р
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Модель A B D E H H1 L M N O P U

FL15EF 248 156 122 1" BSP 63 75 85 136 110 112 90 7

FL30EF 345 240 161 1 ¼ " BSP 80 105 235 160 125 125 100 9,5

FL40EF 435 285 181 2" BSP 90 125 280 182 155 140 125 9,5

FL40EFB 500 370 181 2 ½ " BSP 100 140 400 185 210 160 80 11

Сферы выбора

Общие размеры FL--EF

FL40EFB
от 0 до 5 бар

FL15EF
от 0 до 5 бар

FL30EF
от 0 до 5 бар

FL40EF
от 0 до 5 бар

об/мин

м
3 /ч

л/
м

ин
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ÁREAS DE SELECCIÓN
ÁREAS DE SELECCIÓN

FL--ERT

FL--ERTS

НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Геликоидальные насосы FL--ERT были специально 
разработаны для перекачивания жидких продуктов, при 
обработке которых требуется особая осторожность, таких 
как пасты, кремы, виноградный сок, патока, буровой 
раствор, ил, химические продукты и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бункер, фланец/соединения DIN 11851
Санитарно-техническая / Пищевая / Промышленная версия
Моноблок / свободная ось в сборе
1 - 2 - 3 - 4 ступени (до 24 бар)
Корпус с бункером и бесконечным винтом

МАТЕРИАЛЫ
Части, контактирующие с продуктом, изготовлены из 
нержавеющей стали AISI 316
Статор и уплотнительные прокладки изготовлены из 
нитрила
Механическое уплотнение C/C/N 

ВАРИАНТЫ
Другие соединения: BSP, SMS, FIL, ЗАЖИМ, ФЛАНЕЦ и 
т. д.
Приемная крышка
Механический вариатор
Частотный преобразователь
Датчик обнаружения жидкости/термодатчик
Панель управления
Механическое уплотнение S/S/V
Статор из других видов резины: витон / силикон / СКЭПТ 
/ пербунан/гипалон и т. д.
Тележка, платформа
Вал со свободным концом и подшипниковой опорой
Вал со свободным концом и фланцевой шестерней
Питатель с бесконечным винтом

Винтовой насос с питателем

Сферы выбора

об/мин

(м
3 /ч

)

ба
р
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Общие размеры FL--ERT и FL--ERT2

РАЗМЕРЫ НАСОСА РАЗМЕРЫ БУНКЕРА

Модель A B D E H H1 L M N O P U E1 R S V W Q U1

FL15ERT 405 145 158 DN25 80 90 230 130 78 110 50 8.5 195 56 13 145 60 25 10

FL20ERT 435 163 158 DN32 80 90 230 135 110 105 85 8.5 195 56 13 145 60 25 10

FL30ERT 625 264 158 DN50 80 105 230 185 110 160 80 11 290 90 12 185 83 25 10

FL40ERT 750 360 205 DN65 130 105 460 190 175 155 140 13 350 107 15 225 99 30 12

FL50ERT 910 425 230 DN80 155 125 475 210 125 185 90 13 400 123 15 255 112 30 12

FL60ERT 1090 435 266 DN100 175 140 580 215 165 175 134 13 500 155 17 320 143 35 12

FL80ERT 1200 580 270 DN100 175 140 580 215 165 175 134 13 500 155 17 320 143 35 12

FL100ERT 1350 900 266 DN125 250 315 983 300 450 250 400 22 790 235 20 670 300 45 12

FL120ERT 1700 1010 266 DN150 250 315 983 300 450 250 400 22 790 235 20 670 300 45 12

FL15ERT2 470 175 160 DN25 102 90 370 130 78 105 85 8.5 195 56 13 145 60 25 10

FL20ERT2 580 295 175 DN32 102 90 490 135 110 110 85 8.5 195 56 13 145 60 25 10

FL30ERT2 730 370 200 DN50 125 105 640 185 110 105 85 8.5 290 90 12 185 83 25 10

FL40ERT2 930 565 228 DN65 130 105 460 190 175 160 140 13 350 107 15 225 99 30 12

FL50ERT2 1080 550 228 DN80 155 125 475 210 125 185 90 13 400 123 15 255 112 30 12

FL60ERT2 1350 695 260 DN100 175 140 580 215 165 175 134 13 500 155 17 320 143 35 12

FL80ERT2 1650 1030 266 DN100 250 140 983 215 165 175 134 13 500 155 17 320 143 35 12
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Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.FLERT.RU_02/14

Общие размеры FL--ERT и FL--ERT2

РАЗМЕРЫ НАСОСА РАЗМЕРЫ БУНКЕРА

Модель A B D E H H1 L M N O P U E1 R S V W Q U1

FL15ERT 405 145 158 DN25 80 90 230 130 78 110 50 8.5 195 56 13 145 60 25 10

FL20ERT 435 163 158 DN32 80 90 230 135 110 105 85 8.5 195 56 13 145 60 25 10

FL30ERT 625 264 158 DN50 80 105 230 185 110 160 80 11 290 90 12 185 83 25 10

FL40ERT 750 360 205 DN65 130 105 460 190 175 155 140 13 350 107 15 225 99 30 12

FL50ERT 910 425 230 DN80 155 125 475 210 125 185 90 13 400 123 15 255 112 30 12

FL60ERT 1090 435 266 DN100 175 140 580 215 165 175 134 13 500 155 17 320 143 35 12

FL80ERT 1200 580 270 DN100 175 140 580 215 165 175 134 13 500 155 17 320 143 35 12

FL100ERT 1350 900 266 DN125 250 315 983 300 450 250 400 22 790 235 20 670 300 45 12

FL120ERT 1700 1010 266 DN150 250 315 983 300 450 250 400 22 790 235 20 670 300 45 12

FL15ERT2 470 175 160 DN25 102 90 370 130 78 105 85 8.5 195 56 13 145 60 25 10

FL20ERT2 580 295 175 DN32 102 90 490 135 110 110 85 8.5 195 56 13 145 60 25 10

FL30ERT2 730 370 200 DN50 125 105 640 185 110 105 85 8.5 290 90 12 185 83 25 10

FL40ERT2 930 565 228 DN65 130 105 460 190 175 160 140 13 350 107 15 225 99 30 12

FL50ERT2 1080 550 228 DN80 155 125 475 210 125 185 90 13 400 123 15 255 112 30 12

FL60ERT2 1350 695 260 DN100 175 140 580 215 165 175 134 13 500 155 17 320 143 35 12

FL80ERT2 1650 1030 266 DN100 250 140 983 215 165 175 134 13 500 155 17 320 143 35 12
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FL--ERTV

НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ

Геликоидальные роторные 
насосы FL--ERTV с бункером 
и в аккуратном исполнении 
идеально подходят для 
таких областей применения, 
как виноделие, благодаря 
их усовершенствованным 
техническим характеристикам.

Детали насоса, контактирующие 
с продуктом, изготовлены из 
нержавеющей стали AISI 304 
по стандарту UNE-F3504, а 
статор — из пищевого каучука 
(нитрила).

Насосы FL--ERTV оборудованы 
маневренной панелью и 
дополнительно оснащаются 
термодатчиками, уровнемерами 
или питателями.

Для насосов FL--ERTV 
характерны функциональность 
и прочность, благодаря чему 
упрощается процесс переливки 
и обработки вина.

ТИП МОЩНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЕ

FL40ERTV 
(4.000кг/ч) 3 кВт

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЩУП
ПИТАЮЩАЯ ЛИНИЯ НА 0.75 кВт

ЩУП МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ
ЩУП МИНИМАЛЬНОГО-МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ

FL50ERTV 
(6.000кг/ч) 3 кВт

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЩУП
ПИТАЮЩАЯ ЛИНИЯ НА 0.75 кВт

ЩУП МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ
ЩУП МИНИМАЛЬНОГО-МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ

FL60ERTV 
(12.000кг/ч) 4 кВт

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЩУП
ПИТАЮЩАЯ ЛИНИЯ НА 0.75 кВт

ЩУП МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ
ЩУП МИНИМАЛЬНОГО-МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ

FL80ERTV 
(23000кг/ч) 5.5 кВт

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЩУП
ПИТАЮЩАЯ ЛИНИЯ НА 0.75 кВт

ЩУП МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ
ЩУП МИНИМАЛЬНОГО-МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ

FL100ERTV 
(50.000кг/ч) 7.5 кВт

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЩУП
ПИТАЮЩАЯ ЛИНИЯ НА 1.5 кВт

ЩУП МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ
ЩУП МИНИМАЛЬНОГО-МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ

FL120ERTV 
(90.000кг/ч) 15 кВт

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЩУП
ПИТАЮЩАЯ ЛИНИЯ НА 1.5 кВт

ЩУП МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ
ЩУП МИНИМАЛЬНОГО-МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ
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МОДЕЛЬ DN L A B C C1 D D1 D2 E F F1 H H1

FL40ERTV 65 1838.5 760 950 460 605 686.5 200 145 670 280 100 485.5 155.5

FL50ERTV 65 1887.5 760 950 510 605 686.5 200 145 670 280 100 485.5 155.5

FL60ERTV 80 2212.5 760 950 730 710 790 200 195 670 280 100 485.5 170

FL80ERTV 100 2323.5 760 950 842 710 790 200 195 670 280 100 485.5 170

FL100ERTV 125 2175 760 950 950 810 890 200 245 670 280 100 485.5 200

FL120ERTV 150 2701.5 760 950 1120 810 890 200 245 670 280 100 485.5 200

Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.FLERTV05.RU_12/13

• Расход до 70 м3/ч
• Максимальное давление : 6 бар
• Максимальная температура : 75 °C
• Номинальный расход разных 

моделей для отделенных гребней 
винограда и давление 2—4 бар 

МОДЕЛЬ Производительность 
(м3/ч)

Скорость 
(об/мин)

Вес
(кг)

Мощность 
(кВт)

FL40ERTV 2/5 265 115 3

FL50ERTV 5/8 265 125 3

FL60ERTV 10/15 220 250 4

FL80ERTV 15/25 175 300 5.5

FL100ERTV 30/40 175 400 7.5

FL120ERTV 50/60 150 500 15

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ FL--ERTV
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FL--ERTV05

НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ

Геликоидальные роторные насосы FL--ERTV05 с 
бункером и в аккуратном исполнении идеально 
подходят для таких областей применения, как 
виноделие, благодаря их усовершенствованным 
техническим характеристикам.

Детали насоса, контактирующие с продуктом, 
изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 по 
стандарту UNE-F3504, а статор — из пищевого 
каучука (нитрила).

Насосы FL--ERTV05 оборудованы маневренной 
панелью и дополнительно оснащаются 
термодатчиками, уровнемерами или питателями.

Для насосов FL--ERTV05 характерны 
функциональность и прочность, благодаря чему 
упрощается процесс переливки и обработки вина.

ТИП МОЩНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЕ

FL40ERTV05 
(4.000кг/ч) 3 кВт

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЩУП
ПИТАЮЩАЯ ЛИНИЯ НА  

0.75 кВт

FL50ERTV05 
(6.000кг/ч) 3 кВт

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЩУП
ПИТАЮЩАЯ ЛИНИЯ НА  

0.75 кВт

FL60ERTV05 
(12.000кг/ч) 4 кВт

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЩУП
ПИТАЮЩАЯ ЛИНИЯ НА  

0.75 кВт

FL80ERTV05 
(23000кг/ч) 5.5 кВт

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЩУП
ПИТАЮЩАЯ ЛИНИЯ НА  

0.75 кВт

FL100ERTV05 
(50.000кг/ч) 7.5 кВт

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЩУП
ПИТАЮЩАЯ ЛИНИЯ НА  

1.5 кВт

FL120ERTV05 
(90.000кг/ч) 15 кВт

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЩУП
ПИТАЮЩАЯ ЛИНИЯ НА  

1.5 кВт
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МОДЕЛЬ DN L A B C C1 D D1 D2 E F F1 H H1

FL40ERTV 65 1838.5 760 950 460 605 686.5 200 145 670 280 100 485.5 155.5

FL50ERTV 65 1887.5 760 950 510 605 686.5 200 145 670 280 100 485.5 155.5

FL60ERTV 80 2212.5 760 950 730 710 790 200 195 670 280 100 485.5 170

FL80ERTV 100 2323.5 760 950 842 710 790 200 195 670 280 100 485.5 170

FL100ERTV 125 2175 760 950 950 810 890 200 245 670 280 100 485.5 200

FL120ERTV 150 2701.5 760 950 1120 810 890 200 245 670 280 100 485.5 200

Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.FLERTV05.RU_12/13

• Расход до 70 м3/ч
• Максимальное давление : 6 бар
• Максимальная температура : 75 °C
• Номинальный расход разных 

моделей для отделенных гребней 
винограда и давление 2—4 бар 

МОДЕЛЬ Производительность 
(м3/ч)

Скорость 
(об/мин)

Вес
(кг)

Мощность 
(кВт)

FL40ERTV 2/5 265 115 3

FL50ERTV 5/8 265 125 3

FL60ERTV 10/15 220 250 4

FL80ERTV 15/25 175 300 5.5

FL100ERTV 30/40 175 400 7.5

FL120ERTV 50/60 150 500 15

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ FL--ERTV
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FL--ERTV05

НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ

Геликоидальные роторные насосы FL--ERTV05 с 
бункером и в аккуратном исполнении идеально 
подходят для таких областей применения, как 
виноделие, благодаря их усовершенствованным 
техническим характеристикам.

Детали насоса, контактирующие с продуктом, 
изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 по 
стандарту UNE-F3504, а статор — из пищевого 
каучука (нитрила).

Насосы FL--ERTV05 оборудованы маневренной 
панелью и дополнительно оснащаются 
термодатчиками, уровнемерами или питателями.

Для насосов FL--ERTV05 характерны 
функциональность и прочность, благодаря чему 
упрощается процесс переливки и обработки вина.

ТИП МОЩНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЕ

FL40ERTV05 
(4.000кг/ч) 3 кВт

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЩУП
ПИТАЮЩАЯ ЛИНИЯ НА  

0.75 кВт

FL50ERTV05 
(6.000кг/ч) 3 кВт

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЩУП
ПИТАЮЩАЯ ЛИНИЯ НА  

0.75 кВт

FL60ERTV05 
(12.000кг/ч) 4 кВт

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЩУП
ПИТАЮЩАЯ ЛИНИЯ НА  

0.75 кВт

FL80ERTV05 
(23000кг/ч) 5.5 кВт

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЩУП
ПИТАЮЩАЯ ЛИНИЯ НА  

0.75 кВт

FL100ERTV05 
(50.000кг/ч) 7.5 кВт

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЩУП
ПИТАЮЩАЯ ЛИНИЯ НА  

1.5 кВт

FL120ERTV05 
(90.000кг/ч) 15 кВт

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЩУП
ПИТАЮЩАЯ ЛИНИЯ НА  

1.5 кВт
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Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.FLERTV05.RU_11/13

• Расход до 70 м3/ч
• Максимальное давление: 6 бар
• Максимальная температура: 75 °C
• Номинальный расход разных 

моделей для отделенных гребней 
винограда и давление 2—4 бар 

МОДЕЛЬ Производительность 
(м3/ч)

Скорость 
(об/мин)

Вес
(кг)

Мощность 
(кВт)

FL40ERTV05 2/5 265 115 3

FL50ERTV05 5/8 265 125 3

FL60ERTV05 10/15 220 250 4

FL80ERTV05 15/25 175 300 5.5

FL100ERTV05 30/40 175 400 7.5

FL120ERTV05 50/60 150 500 15

МОДЕЛЬ DN L A B C C1 D D1 D2 E F F1 H H1

FL40ERTV05 65 1838.5 760 950 460 605 686.5 200 145 670 280 100 485.5 155.5

FL50ERTV05 65 1887.5 760 950 510 605 686.5 200 145 670 280 100 485.5 155.5

FL60ERTV05 80 2212.5 760 950 730 710 790 200 195 670 280 100 485.5 170

FL80ERTV05 100 2323.5 760 950 842 710 790 200 195 670 280 100 485.5 170

FL100ERTV05 125 2175 760 950 950 810 890 200 245 670 280 100 485.5 200

FL120ERTV05 150 2701.5 760 950 1120 810 890 200 245 670 280 100 485.5 200

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ FL--ERTV05
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Компания INOXMIMGRUP S.L. оставляет за собой право изменять данную информацию без предварительного уведомления.FLERTV05.RU_11/13

• Расход до 70 м3/ч
• Максимальное давление: 6 бар
• Максимальная температура: 75 °C
• Номинальный расход разных 

моделей для отделенных гребней 
винограда и давление 2—4 бар 

МОДЕЛЬ Производительность 
(м3/ч)

Скорость 
(об/мин)

Вес
(кг)

Мощность 
(кВт)

FL40ERTV05 2/5 265 115 3

FL50ERTV05 5/8 265 125 3

FL60ERTV05 10/15 220 250 4

FL80ERTV05 15/25 175 300 5.5

FL100ERTV05 30/40 175 400 7.5

FL120ERTV05 50/60 150 500 15

МОДЕЛЬ DN L A B C C1 D D1 D2 E F F1 H H1

FL40ERTV05 65 1838.5 760 950 460 605 686.5 200 145 670 280 100 485.5 155.5

FL50ERTV05 65 1887.5 760 950 510 605 686.5 200 145 670 280 100 485.5 155.5

FL60ERTV05 80 2212.5 760 950 730 710 790 200 195 670 280 100 485.5 170

FL80ERTV05 100 2323.5 760 950 842 710 790 200 195 670 280 100 485.5 170

FL100ERTV05 125 2175 760 950 950 810 890 200 245 670 280 100 485.5 200

FL120ERTV05 150 2701.5 760 950 1120 810 890 200 245 670 280 100 485.5 200

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ FL--ERTV05
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НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

35



INOXMIM SPAIN (EUROPA)
C/ Rubió i Ors, 29 - 17834 PORQUERES (Girona) SPAIN

Tel: +34 972 58 20 40 - Fax: +34 972 57 47 93
inoxmim@inoxmim.com

 
INOXMIM CHILE (LATINOAMERICA)

Turena 4702 LAS CONDES - SANTIAGO (Chile)
Tel: +56 - 2 2 2070200 - Celular: +56 - 9 85065782

info@inoxmim.com
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